
コンタミネーション

トリプルアール 精密オイルクリーナ

特 長
BUシリーズは、ブリードオフ油圧構造を利用した、トリプルアール考案のインラインバイバス方式オイルクリーナで、当社独
自の流量調整弁を使用し、安定流量を実現した小型、軽量、低価格のオイルクリーナです。

BUシリーズ

BU-100E

BU-50E

BU-30E

BU-200E

BU-300E

BU-200・300付属品

仕 様
商品型式 BU-30E BU-50E BU-100E BU-200E BU-300E

商品番号 19450 19650 19530 19200 19320
材質 ADC12 ADC12 ADC12 SUS304 SUS304
濾過対象油 鉱物油 鉱物油 鉱物油 鉱物油 鉱物油
使用圧力範囲 0.98～34.3MPa 0.98～34.3MPa 0.98～34.3MPa 0.98～34.3MPa 0.98～34.3MPa
外観寸法（mm） W140×L122×H285 W185×L166×H310 W230×L206×H320 W235×L235×H410 W235×L235×H765
重量（ドライ） 2.5kg 4.0kg 6.5kg 8.0kg 12.0kg
適用エレメント M30, E30, X30 M50, E50, X50 M100, E100, X100, D100, WE M100, E100, X100, D100, WE M100, E100, X100, D100, WE
適用エレメント数 1 1 1 2 3

外観図

フローコントロールバルブ・リリーフバルブ内蔵型 フローコントロールバルブ外装型

水－グリコール液対応型もあります。詳細仕様、機種選定の際は弊社へお問い合せください。
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