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コンタミネーション

特 長
5000回転！＊脱液率をアップ ＊スラッジを固形化、減量回収 ＊微細粒径スラッジ回収率アップ
● オイルクリーナと一体にすることにより液中コンタミ除去効果がUPします。
　①液中の微粒なスラッジを簡単に固形化することができるのでスラッジの後処理が簡単です。
　②アルミ・ステンレス粉やカーボン、レンズ、ガラス粉、石粉・泥などの微粒子が簡単に分離できます。
　③濾材などの消耗品がありません。（遠心分離機）
　④ダイアモンド砥石の寿命が約30％延びます。またガラスの研磨における製品のキズを減らします。
　⑤水溶性液の腐敗を防ぎます。
　⑥油の消費を半減し、さらに劣化を防ぎます。
　⑦液中の添加物は分離しません。

全自動型

トリプルアール 精密オイルクリーナ 遠心分離機シリーズ

TRS-200A
（SUS316仕様あり）
TR-17920

TRS-100A
TR-17910

スラッジトロッコ

手動型 TRS-50M
TR-17651

TRS-30M
TR-17631

仕 様

仕様
型式 商品番号 最大流量

（L/min）
回転体の内容量

（L）
メイン用
（kw）

ギヤ用
（kw）

遠心力
（G）

回転数
（RPM）

全自動型
TRS-100A TR-17910 100 15 3.7 0.2 1700 3000
TRS-200A TR-17920 200 25 5.5 0.2 1400 2500

仕様
型式 商品番号 最大流量

（L/min）
回転体の内容量

（L）
電動機

（kw） 200V
回転数

（RPM） 50Hz
回転数

（RPM） 50Hz
機械寸法

W×L×H（架台付）（mm）

手動型
TRS-30M TR-17631 15 3 0.75 2810 3400 370.5×524×377.2
TRS-50M TR-17651 30 15 1.5 1881 2265 450.5×674×422.3

コンタミ・ろ過装置
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